
优质不锈钢 冷却隧道

1.参数：
一.生产能力：100〜万公斤/小时

冷却温度：-10〜10度 ，冷却时间：1〜60分钟
控制模式：PLC&触摸屏
一。模块化的解决方案将各种尺寸，功能和冷却元件，以满足从脆弱的夹心巧克力和奶油货到酒吧和涂层饼干任何应用程序冷辐射，传导和传导冷却，即有吸引力的设计，便于清洁和维护

一。可调节进给装置，冷FDA批准的频段。冷却段即冷却装置

1.模具周期中移动的立方体空间，在汽车和放大器;出，无关节链，因此它很容易改变的产品。
2.小面积覆盖，从而节省了厂房空间。
3.良好的散热性能，模具移动，冷却效率高的产品的小空间。
4.保温控制，它可以匹配储户和自动控温。
备注：
1。 交货时间：
在收到定金后的60天。
 
2。付款方式：
50％T / T预付，余款应在发货前支付。以上价格是根据 在目前的汇率，如果汇率变化2％，我们价格也随之变动。
 

http://www.coolingtunnelsystem.com


3。 测试和维护;培训（如果需要）：
该工厂的布局设计，装配，安装，调试，启动和地方人员的训练费将含在成本内。但买方应负责 该 往返 机票，当地交通，住宿和$ 45 /天/人的付给我们的技术人员。

对于AMC举行活动学习 冷却隧道
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